ミま 话、 - 

•室内ュニットの金属部に手を触れないでください。（けがの原因） 

•40 でじ I 上のお還、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のちの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないで 
ください。 


ルター（白色）のお手入れ 



フィルター自動掃除「入」でお使いいただく 
場合は、基本的にお手人れ不要です。 

エアフィルターじミ由ミちれやタバコのヤニが付着 
している、フィルター自動掃除「切」にしている 
場合などミちれが気になるとき、お手人れして 
ください。 


巧れの気になるとき(こ 


掃除機 


または 


水洗い 


•掃除機でホコリを吸い巧り、ミちれのひどいときは、中性洗剤を 
溶かしたぬるま湯で洗う。 



•水洗い後は、程く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰 
でよく乾かして < ださい。 


>お手入れ後は、エアフィルクーが正しく動作することを確認する 


ため、フィルター掃除運転を巧ってください。 


► 50, 51ぺージ 


_ 

参フイルターはやわ6かいスポンジでやさしくこすり就いしてください。 
•水切リの際はフイルターをしぼらないでください。 

参エアフイルターは分解してお手入れしないでください。 


〔エアフィルターの取外し ) 

7 前面パネルを開け、フィルター押さえ枠 
(黄色）を引き下げる。 

•フイルター巧さえ枠（黄色）（こ指をかけて、 
下方向へ引き下げる。 


〔エアフィルターの巧付け ） 

7 エアフイルターを 取り付ける。 

♦左ちのとつ手（青色）を持って差し込む。 
•エアフィルターがフィルクー押さえがだ引つか 
か6ないようを意して取リイ寸けてください。 


•フィルター巧さえ枠（黄色）のツマミは左ち 
各2力所にありまず。 



2 エアフィルターを引き出す。 

参左ちのとつ手（青色）を持ち、少し手前に持ち 
上げる。 

•そのままて方向へ引き化す。 





2 フィルター巧さえが演色)を巧し上げる。 

•フィルター押さえ枠馈色）は「カチ、ソ」と音が 
ずるまで押し込む。 

確実に□ックされていないと前面パネルを 
閉じる際に前面パネルがお損するおそれが 
あ U まず。 

また、フィルター掃除運転が正常に斤えません。 

巧し上げる 














お手入れのしかた 


ルター（黒色）のお手入れ 


■本体のストリーマランプび点滅した S 、 またはシーズンに1度 



ストリーマおそうじ 
サインについて 

f 800時間 W 上違転する 
とストリーマランプが 
点滅しておならせします。 
ストリーマおそうじサイン 
点滅中はストリーマ放電 
できません。 


ス U — •ブつ *-*、V k : 

✓N f イ マ ^ I 


つけおき 


111 


① ぬるま湯または水につけおきする。（約]時園） 

② 巧またはやわらかいブラシなどでミちれを落とす。 
(ゴム手袋使用） 

③ 流水ですずぎ、水気を切る。 

④ 風通しのよい日陰で乾燥ずる。（約1日） 


針にホコリがが着しているときは 
綿棒などのやわらかいもので輕く 
ふき取る。 

♦針が変形ずると脱臭能力が低下 
します。 



r 






L 

□ 


目 





一綿棒 

根元から針先へ軽く 
I ふき取る 


ストリーマフイルター（黒を） 

■窗綺剖 または B お™ 

•掃除機でホコリを取い巧り、ミちれのひどいときは、中性就剤を溶かしためるま湯で洗う。 


〔ストリーマユニット/ストリーマフィルターの取外し 




光輔!媒集塵-脱臭フィルター（黒色）のお手入れ 



掃除機 


ミちれの気になるときに 
参掃除機でホコリを D 及い取る。 


水洗いずると使えなくなりまず。 



0*6 細媒集塵•脱臭フィルターの取外し） 
ツマミを持ち、手前へ引き出す。 


0*6 触媒集塵.脱臭フィルターの取付け J ) 

「カチッ」と音がするまで巧し込む。 

ir _ — ^ 




















































ストリーマおそろじサインリセット 


参ミちれのひどいときは、液体中性洗剤 
を溶かしためるま湯または水につけ 
おきしてください。 

参液体中性洗剤は就剤のミま意書きで 
ずめられたちまで使巧してください。 

♦粉末洗剤やアルカリ性-酸性洗剤を 
使巧しないでください。 

♦分解しないでください。 


おま入れ 
終了後 


おま入れ後、電源プラグまたはブレーカーを 
入れ、運転しないげ態でを押す。 


おそうじサインが選択されている amii|i 
のを確認し、 B ^ l を巧す。 


画面を確認し、 


を巧す。 


•ストリーマおそうじサインが消な 
します。 



トリーマユニット/ストリーマフイルターの取イすけ 


ストリーマフイルターを もとどおり取り 
付ける。 



ストリーマユニットをもとどおり取り 
巧ける。 




給気フイルター（灰色）のお手入れ 


巧れの気になるときに wmmM または wg * な 


参掃除機でホコリを吸い 
取り、ミちれのひどい 
ときは、めるま湯また 
は水で10〜15分つけ 
おき洗いをする。 




>フィルターはこずり洗いしないでください。 

>つけおきする場合は、フィルターを枠から 
化さないでください。 

>つけおきをは、超く水切りをし、日陰でよく 
乾かしてください。 

か切りの隱はフィルターをしぼらないでください。 


給気フイルターの取外し 


ツマミを持ち、手前へ引き出す。 



、給気フイルターの取巧け 


「▲」を上側に向けて r カチッ」と音がするまで 
差し込む。 



画 




















お手入れのしかた 


ダストボックス/ダストブラシのお手入れ 


1 


■本体の内部クリーン.おそ5じランプび点滅した S 


■窗！邸剖 または E 淵〇 

•ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。 
参水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。 


内部州ーン■がうじ 


内部クリーン-おそうじ 


ランプ(緑)が点滅 




ダストボックスおそろじサインについて 

•約10年 W 上運転する、またはフィルター掃除運転を島動:‘1謬動）によりダストボックス巧にホコリがたまる、またはダスト 
ブラシがミちれると、巧部ク IJ — ン-おそうじランプが点滅してお®6せします。 

ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。 


ストボックス/ダストブラシの取外し 


中央の固定ツマミを解除側にし、タストボックスの両側にあるくほみに指をかけ、ゆ 
取り外す。 


固定 


クマ5 




ダストボックスを開ける。 


ダストボックス 



巧す C 

%③ 中央の 「PUSH」 ^ 

卜、 部を押して> 

か^ ダストボックス 
^ \ を開ける。 





ダストブラシを取り出す。 





















ダストボツクスおそうじサインリセツ 


^ おま入れ後、電源プラグまた I 
I 運おしないが態でを巧 

2 
3 


はフレーカーを入れ、 
す。 


おそうじサインが選巧されているのを確認し、 
を巧す。 


臣1-/總 I 


W ) 肺、嫂 


画面をお認し、 f 旧 M ホ巧守- 

•ダストボックスおそうじサインが消化します。 


がう獄ン 
葬补 Lit 




Q ダストボックス/ダストブラシの巧付け 


) 


ダストブラシを取リイ寸ける。 

①軸穴にダストブラシを 
取り付ける。 


軸巧‘ 


-/ K ミち意 


2 



ダストブラシは確実に取リ付いていることを 
確認してください。ダストブラシが回転せず、 
運乾しなくなる場をがあります。 


ダストブラシ 


夕 

4 



ダストボックスを両手で持ち、両側の 
くぼみに含わせて挿入し、巧し込んで 
取り付ける。 


中央の固定ツマミを□ック側にする。 



ダストボックスがおまで 
人っていないと， 

フィルクー掃除運輯日寺に 
フィルターが引っかか y 、 
正常にフイルター掃除運転を 
巧いません。 




固定 

、ソマ5 


誦 






























交換のしかた 


各部の取外し-取付けかたは ' 
'V U ■ち&も を参昭してください。 


お知らせ 


参長期間のご使用でミちれがひどくなった場合は交換を 
おすずめしまず。 



品 名 

お 空 

光触媒集塵-脱きフィルター （2 枚） 

脚付 j 

KAF 020 A 41 S 

給気フィルター 

(枠が 

KAF 020 A 43 

エアフィルターユニット （ 1個） 

KAF 020 A 44 

ストリーマフィルクー〔1枚） 

KAF 020 A 4 己 

ダストブラシ 

KAB 020 A 4 


■を部品は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にお申し込みください。11 ホ MU 

KM 01 20 - 88 - 1081 (全国共通フリータイヤル） 

FAX でのお問合わせは 曰] 20-07-088 1 (FAX 専巧フ1」 ー ダイ わル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談対応ホームぺージ） 

■各部品がミちれたまま使用すると 
参運転が途中で止まる、ぶえない、暖まらないこと 
があります。 

♦空気清ミき効果が得られません。 

♦脱臭効果が得られません。 

•お掃陈能力が落ちまず。 

•ニオイが発生ずることがあリまず。 


る部品の交換 

錠鑛纖送き諭讓 



巧服がミちれないようを意して < ださい。 


光触媒集塵•脱臭フィルター 


>光触媒集塵-脱臭フィルターを取りかして、新しい光触媒集塵-脱臭フィルターと取り換える。 
光触媒集塵-脱臭フィルクーの取かし 


給気フイルター 


♦給気フィルターを取りかして、新しい給気フィルターと巧り換える。 
給気フィルターの取外し 


エアフィルター 


>エアフィルターを取リ外して、新しいエアフィルターと取り換える。 
エアフィルターの取外し Uikfiffil 


ストリーマフイルター 


参ストリーマフィルクーを取リ外して、新しいストリーマフィルターと取り換える。 
スト IJ - マフィルターの巧かし 


ダストブラシ 


参ダストボックスを開けて、新しいダストブラシと取り換える。 
ダストブラシの取外し i お ; gm 

患 ち 1^を 類 

光触媒集塵-脱臭フィルター可燃物ゴミお 
給気フィルター ポリエステル/ア 


エアフィルター 
ストリーマフイルター 


不燃物ゴ; 


ポリエステル/アクリル繊維_ 

ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート/ 
ナイ□ン/鉄/綿/ポリアセタール 

ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデン 


ダストブラシ ポリエステル/ナイ□ン/アルミニウム 


お住まいの地域のゴミ分別方まにしたがって処分してください。 









